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[LAB] Tester: Pinza amperimétrica

ANENG ST181

.Mordazas: apertura maxima 36mm

.NCch—m FireWire

corriente de CA: A
3

o iZ/frecuencia

Resistencia/capacitancia/diodo/Zumbador

Indicador rojo

de voltaje CA
voltaje CC

Retencion de datos/cambio de
rango de pantalla retroiluminada

‘Funcién de conversion

Luz de fondo: presione 2 segundos H/*
2

.Cable de prueba
Negro jack rojo
® .

Caracteristicas

Puede medir voltaje CA/CC, corriente CA, resistencia y prueba de continuidad.
Seleccién manual de la funcién y rango de medicién.

Proteccién contra sobrecarga para todo el rango de medicién.

Pantalla LCD con retroiluminacién, conveniente para operary leer.

Funcién de retencién de datos, indicacién de bateria baja, apagado automatico.
Adecuado para pruebas y mantenimiento de equipos eléctricos.

Especificaciones

Euloxio wiki - https://euloxio.myds.me/dokuwiki/



Last update:

2026/04/07 doc:tec:lab:tester:lab_pinza_amp:inicio https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:lab:tester:lab_pinza_amp:inicio
11:43
Range Accuracy
AC voltage AN 40400/ 600V #(1.5%+3)
DC voltage A00m\VANFAOV/A00V600V | £(1.006+3)
400/ e/ 40k 400k A0 #(1.29%+3)
Resistance
40MQ #(1.5%+5)
AC current A0A/400A #2.5%+3)
10Hz~400kHz #(1.0%+5)
Frequency
400kHz~4MHz £(2.0%+5)
TnF~4uF #2.5%+10)
Capacitance AuF~400uF #H4.0%+20)
4mF =(5.0%+30)
Working temperature 18 C~28°C
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