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[Remoto] WOL: Configuracion de la BIOS

En esta parte se aborda el tema del encendido remoto, ya sea desde la misma LAN o desde la WAN usando Wake On Lan
(woL).

Existen placas base que tienen la posibilidad de dejar la tarjeta de red en espera, de forma que cuando reciban una
determinada informacién permitan encender el equipo. Para ello es imprescindible dejar el equipo enchufado a la red,
aunque apagado. De esta manera la fuente de alimentacién del equipo entrega, aln apagado, una tensién a la tarjeta de
red para que se mantenga alerta. Para configurar esta caracteristica es necesario entrar en la configuracioén de la BIOS de la
placa base.

A continuacién se muestran ejemplos de configuracién dentro de la BIOS de algunos de los equipos de que disponemos en el
taller.

Placa base de HP ProDesk 600 G1 Tower

Fabricante: HP
Modelo: ProDesk 600 G1 Tower
Revision: ?
Enlace a informacidn técnica:
o Especificaciones del producto
Tecla de acceso rapido a la BIOS: [F10
Procedimiento para activar WOL en la BIOS: Men( Power - Apartado Hardware Power Mangement - Pardmetro
S5 Maximum Power Savings = Disabled

Placa base de Gigabyte con micro AMD

e Placa base
o Fabricante: Gigabyte
o Modelo: A320M-S2H
e Enlace PDF a la informacién técnica:
https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_ga-a320m-s2h e 1201.pdf
e Tecla de acceso rapido a la BIOS: [pel
e Procedimiento para activar WOL en la BIOS:
1. Después de acceder a la BIOS, en su mend, le damos a la opcién Administracién de energia y en esa pestafia
aparece “Wake on Lan”, pulsamos en habilitar.

Placa base de los clon peque

Fabricante: ASUS

Modelo: PRIME H310I-PLUS R2.0

Revisién: R2.0

Enlace a la informacién técnica:
o Especificaciones técnicas

o Manual (Inglés)

Tecla de acceso rapido a la BIOS: pel o |F2
Procedimiento para activar WOL en la BIOS:
o https://www.asus.com/support/FAQ/1045950/
o UEFI BIOS Utility - Pantalla Advanced Mode —» Menu Advanced - Apartado APM Configuration -
Pardmetro Power On By PCI-E = Enable
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https://support.hp.com/us-en/product/hp-prodesk-600-g1-tower-pc/5387438/document/c03859136#AbT1
https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_ga-a320m-s2h_e_1201.pdf
https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/PRIME/PRIME-H310I-PLUS-R2-0/techspec/
https://www.asus.com/support/FAQ/1045950/
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Apoyo

o 1. ACPI: el maldito y querido estandar de gestion y ahorro de energia
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