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[Arduino] Instalacion del IDE en Debian

Instalacion

Desde repositorios

El Debian posee en sus repositorios una versién del IDE del Arduino que podemos instalar como cualquier pagquete de los
repositorios:

# aptitude install arduino

Ultima version

La version de los repositorios es una version probada y estable, que puede haberse quedado antigua o corta para lo que
necesitemos hacer. Puede ser necesario, entonces, instalar la Gltima versién disponible en la pagina de descargas de
Arduino.

1. Descargar la Ultima versién para Linux desde el sitio de Arduino.
2. Una vez descargado se descomprime:

tar -xf arduino-1.8.13-1inux64.tar.xz
3. Vamos dentro del directorio:

cd arduino-1.8.13
4. E instalamos con:

./install.sh

Primera ejecucion

|#y Arduino Per...ion Checker - + x

You need to be added to the "dialout"
group to upload code to an Arduino
microcontroller over the USB or

serial ports.

Click "Add" below to be added.
You must log out and log in again

before any group changes
will take effect.

Ignore Add

Elegimos afiadir y tenemos que poner la contrasefa del root para hacer efectivos los permisos. Ahora tenemos que cerrar
nuestra sesién de usuario y volverla a abrir para que los cambios tengan efecto.
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También podemos desde consola comprobar que la placa estd conectada y afadirnos al grupo dialout:

Abro un terminal:

1s -1 /dev/ttyUSB*

y muestra algo como:

crw-rw----+ 1 root dialout 188, 0 dic
Necesitamos afiadir nuestro usuario al grupo dialout:
-a -G dialout <username>

sudo usermod

donde <username> es el nombre del usuario.

9 20:25 /dev/ttyUSBO

Iniciamos Arduino y una vez dentro del programa ya podemos escoger en el puerto serie el que comunica con nuestro

Arduino...

> [ jdewittyso

Blink | Arduino 2:1.0.5+dfsg2-4.1 - + %
Archivo Editar Sketch |Herramientas | Ayuda
Formato Automatico Ctri4+T
Archivar el Sketch
Blink o
Reparar Codificacién v Recargar
g . . -
Elink Monitar Serial Ctri+Mayls+Mm ﬁ
B
Turns an an LED on  Tarjeta > &
This example code 1 el J
s Programador
/¢ Fin 13 has an LEp Grabar Secuencia de Inicio :
£f glve 1t a name: i
| int led = 13;
| /4 the setup routine runs once when you press reset: &
woid setup() {
A4 1nitialize the digital pin as an output. ;
pinMode(Tled, OQUTPUT]; :
h
A¢ the Toop routine runs over and over again forever: \
void loop() {
digitalWrite(led, HIGH}; // turn the LED on (HIGH 1s the woltage| |
delay (10007 ; Jf walt for a second
digitalWrite (led, LOW); A4 turn the LED off by making the wolts
delay (1000) ; /i walt for a second B
[ilﬁ.}.!-h‘.‘.-}:.‘.:.\'.:.'.H.'.:.\.'.:.'.!-:.'.:.\.'.:.'.!-:.'.:.'\.'.:.'.!-:.'.:.'\.'.:.'.!-:.'.:.'\.'.:.'.!-:.'.:.'\n'.-:.l'«.l-!-\.'. | | } ]

Arduino Mega 2

y también el modelo de la tarjeta que tenemos conectada, por ejemplo:
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Archivo Editar sketch

Blink
) Arduino Uno

) Arduino Duemilanowve wf ATmega328

) Arduino Diecimila or Duemilanove wj ATmegalé&g
) Arduino Mano wf ATmega328

) Arduino Mano wf ATmegal6s

Blink | Arduino 2:1.0.5+dfsg2-4.1 -
Herramientas | Ayuda
Formato Automatico Ctrl+T
Archivar el Sketch
Reparar Codificacion v Recargar u
Monitor Serial Ctrid+Mayls+M 1

Puerto Serial

Programador

| Grabar Secuencia de Inicio

(1 Arduino Mega (ATmegal2so)
7 Arduino Leonardo
) Arduino Esplora
) Arduino Micro
O Arduino Mini wf ATmega328
) Arduino Mini wf ATmegalss
) Arduino Ethernet
) Arduino Fio
) Arduino BT wf ATmega328
| O Arduino BT wf ATmegalss
) LilyPad Arduino USBE
) LilyPad Arduino wf ATmega328
) LilyPad Arduino wf ATmegalss
) Arduino Pro ar Pro Mini (5, 16 MHz) wf ATmega3z28
) Arduino Pro or Pro Mini (5%, 16 MHz) wf ATmegalfs
) Arduino Pro or Pro Mini (2.3, 8 MHz) w/ ATmega328
) Arduino Pro or Pro Mini 2.3V, 8 MHz) w/ ATmegal68
) Arduino NG or older wf ATmegalég
) Arduino MG or older wf ATmegag
7 Arduino Robot Control
7 Arduino Robot Motor
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~uns once when you press reset:

igital pin as an output.

1

Ins over and over again forever:

[GH}; /4 turn the LED on (HIGH is the woltage[§
£# walt for a second
pIOY £ turn the LED off by making the wolt:

ff walt for a second
Ll

Arduino Mega 2560 ar Meaga A
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